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RUE-M300 
Pilot zdalnego sterowania dla NVE-M300P 

Opis instalacji 

RUE-M300 
Télécommande pour NVE-M300P 

Mode d'installation

INSTALACJA PILOTA RUE-M300 ORAZ WYMAGANA AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 
DLA URZĄDZENIA NVE-M300P 
 
 

                     
 

1) Po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania, podłącz odbiornik podczerwieni ze 
złączem USB (A) do urządzenia NVE-M300P za pomocą kabla USB dostarczonego z 

urządzeniem NVE-M300P. Jeśli długość kabla odbiornika podczerwieni jest 

niewystarczająca, można zastosować standardowe przedłużacze USB. 

2) Umocuj odbiornik podczerwieni (A) za pomocą dwustronnej taśmy dostarczonej w 

opakowaniu. Zanim użyjesz taśmy, upewnij się, że miejsce montażu jest czyste i 

niezakurzone oraz jest zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych. Na przestrzeni między odbiornikiem a pilotem zdalnego sterowania (B) nie 

może być żadnych przeszkód. 

3) Usuń zabezpieczenie baterii z pilota zdalnego sterowania (B) zgodnie z opisem. 
 

Uwaga: Odpowiednia aktualizacja oprogramowania wraz z instrukcjami instalacji dostępna jest 

na stronie internetowej danego kraju, dostępnej na www.alpine-europe.com . 
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